
De meter geeft 24 uur per dag en zeven dagen per 
week volledig inzicht in het huishoudelijk verbruik en 
het verbruiksprofiel, terug te vinden in het SolarEdge 
Monitoring Platform.

Doe uw klanten een plezier met 
de zeer nauwkeurige gegevens 
van de SolarEdge Home Inline 
Meter over afname/teruglevering, 
productie en verbruik. En bespaar 
intussen tijd en kosten met een 
eenvoudige installatie die simpel in 
de standaard-EU-meterkasten past.

SOLAREDGE HOME  
INLINE METER
Sneller en makkelijker installeren betekent méér installeren
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Een sterke combinatie: 
de Inline Meter en het SolarEdge Home Netwerk

Verbeterde  
klanttevredenheid
Data over afname/teruglevering, productie en verbruik 
met een nauwkeurigheid van ±1%. Dit real-time inzicht 
helpt huiseigenaren met extra besparingen, doordat ze 
hun eigen verbruik kunnen maximaliseren.

SolarEdge Home is een persoonlijk energie-ecosysteem dat zich aanpast aan de veranderende 
energiebehoeften, voorkeuren en levensstijl van huiseigenaren – dag en nacht. Dit complete 
ecosysteem bundelt de gepatenteerde SolarEdge-technologie, waaronder de Power Optimizers, 
de SolarEdge Home Hub en Wave Inverters en de SolarEdge Home Batterij, plus innovatieve 
slimme-energieapparatuur, allemaal bestuurd vanuit de mySolarEdge-app. Met SolarEdge Home 
kunnen huiseigenaren hun elektriciteitsrekening aanzienlijk verlagen, duurzamer leven en hun 
systeem naar behoefte uitbreiden.

De SolarEdge Home Inline Meter communiceert 
draadloos met de omvormer via het SolarEdge Home 
Netwerk. Daardoor is er geen tijdrovende installatie 
nodig met RS485-bekabeling over vele meters. 
Het netwerk is gebaseerd op mesh-technologie en 
maakt snelle communicatie mogelijk tussen slimme-
energieapparatuur en de omvormer.

Sterker nog, de meter en andere slimme apparatuur in 
het netwerk kunnen worden gebruikt als repeater om 
communicatie over grotere afstand met de omvormer 
mogelijk te maken.

Stroomtoevoer 
VOOR het aansluiten van de meter

Eenvoudig en snel geïnstalleerd, 
minder arbeidsuren
 y Draadloze communicatie met de omvormer (RS485 

wordt nog steeds ondersteund)

 y Geen installatie van externe transformatoren nodig

 y Geen extra stroomonderbreker of onderpaneel nodig

 y Snelle installatie met automatische meterdetectie 
door de SolarEdge-omvormer

Stroomtoevoer 
NA het aansluiten van de meter

De installatie van onze Inline Meter is daarnaast een 
handige manier om in de toekomst meer aan uw klanten 
te kunnen verkopen. De meter laat uw klanten namelijk 
zien wanneer het tijd is om hun zonne-energiesysteem 
uit te breiden of om slimme apparatuur toe te voegen, 
zoals een batterij, een oplader voor de elektrische auto 
of een load balancer waarmee huishoudelijke apparatuur 
tegen de gunstigste energietarieven kan draaien. 

Met SetApp kunt u de meter heel eenvoudig 
configureren en de status controleren. De meter 
ondersteunt directe aansluiting tot 65 A per fase, voor 
zowel enkel- als driefase netaansluitingen.


